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Das von uns neu entwickelte Laufprofil kann 
im Gegensatz zu Winkel- und U-Profile nicht 
an festen Körper (Steine etc.) anhängen. Somit 
kann mit Kettenoberlenker gearbeitet werden, 
was eine Top Bodenanpassung des Gerätes 
erlaubt. Die Maschinen sind im Baukastensy-
stem aufgebaut, der Rahmen in Gruppen ge-
schraubt und erlauben eine Reparatur ohne 
schweissen zu müssen.

überreicht durch:

APS40M

Die Serienmässige Pendelvorrichtung, garantiert beste 
Geländeanpassung im hügeligen Gelände auch bei gros-
sen Maschinen. Die neuen Kamm-Werkzeuge überdecken 
die Arbeitsfläche gleich Mehrmals ganz. Eine gute Belüf-
tung der Grasnarbe ist so möglich. Mist und Mäusehaufen 
durchlaufen die Werkzeuge und werden so zerrieben. So 
ist im Gegensatz zu den herkömmlichen Geräten, die nur 
Kanten oder Zähne haben eine mehrfache intensivere Ar-
beit ohne aufreissen der Grasnarbe garantiert
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  Technische Daten:

Typ: Arbeits- Transport- klappbar Gewicht
 breite: breite:  

APS35M 3,5m 1,55m mech. 260kg
APS40M 4,0m 2,01m mech. 330kg

TPS46M 4,6m 2,20m mech. 400kg
TPS46H 4,6m 2,20m hydr. 440kg
TPS57H 5,7m 2,2m hydr. 550kg

TPS68H 6,8m 2,20m hydr. 680kg

Wunschausrüstung:
• in verzinkter Ausführung 
• Warntafelsatz
• Hydr. Aufzug für APS35- und APS40
• Oberlenkerkette 
• Sägeräte mech. und pneumatisch 
• Lichtanlage

APS 35 M


